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W!rme f"r Generationen. Seit Generationen.



Leider werden immer noch viel zu viele fossile Energietr!ger wie Kohle, "l und Gas im wahrsten Sinn des Wortes verfeuert. Das ist aus unterschied-

lichsten Gr•nden mehr als bedenklich. Zum einen sind diese Rohsto#e f•r verschiedene Anwendungen nach wie vor unersetzlich, und wir rauben  

sie unseren Kindern und Enkeln f•r relativ minderwertige Zwecke. Zum anderen produzieren wir groûe Mengen CO2, was unseren Planeten zuneh-

mend aus dem Gleichgewicht bringt. 

Die L$sung dieses Problems liegt in regenerativen Energien. Und eine der sch$nsten ist Holz ± gewachsen in unseren heimischen W!ldern. Hier  

liefern die B!ume Sauersto#, binden CO2, sind f•r den Wasserhaushalt von groûer Bedeutung und sch•tzen die Erde vor Erosion. Und ¹ganz neben-

beiª kommen wir in den Genuss einer einzigartigen Kulturlandschaft, die Tier und Mensch Lebens- und Erholungsraum bietet. Riechen Sie mal an 

einem gesunden St•ck Holz. Das sagt alles.

Biomasse Holz ± das nachhaltigste Produkt

Heizen mit Holz.
Umweltschonend und !uûerst energieeffizient.

Heizung

Verrottung Holz ist gespeicherte 
Sonnenenergie

CO2 CO2

Holz verbrennen ohne CO2-Belastung?

Holz ist gespeicherte Sonnenenergie. Moderne Heiztechnik von Fischer  

garantiert eine emissionsarme, nahezu CO2-neutrale Verbrennung. Denn 

beim Verbrennen von Holz wird genau dieselbe Menge CO2 an die Atmos-

ph!re abgegeben, die beim Wachstum der B!ume gebunden wurde. &b- 

rigens w•rde der gleiche E#ekt entstehen, wenn das Holz im Wald verrot-

ten w•rde. Die Bilanz ist ausgeglichen, es wird kein Raubbau betrieben.



Fischer Heiztechnik.
Qualit!t und High-Tech auf ganzer Linie.

Von links nach rechts: Permanente Weiterentwicklung mit Hilfe moderner 3D-CAD; wirtschaftliche und h$chst pr!zise Verschweiûung der Kessel mit Schweiûrobotern; Schweiûn!hte der 

Kesselwandung werden bei Fischer von auûen und innen angebracht f•r maximale Stabilit!t und eine gut verschlossene Ober%!che; aus hochwertigen Materialien formgestanzte D!mmung.

Gute Konzepte brauchen auch eine gute Realisierung in der Produktion.

Mit!$ber!60!Jahren!Erfahrung!entwickeln!wir!Heiztechnik,!die!hohe!E*zienz!in!der!W&rmegewinnung!und!ein!

sehr!gutes!Umweltverhalten!gew&hrleisten.!Damit!dieses!Know-how!auch!in!jedem!einzelnen!Produkt!zur!Wir-!

kung!kommt,!$berlassen!wir!auch!bei!der!Fertigung!nichts!dem!Zufall.!So!bauen!wir!an!unseren!Produktions-

standorten!im!bayrischen!G$nzburg!und!im!s&chsischen!Kamenz!auf!eine!groûe!Fertigungstiefe.!Alle!Prozesse!

sind!nach!DIN!EN!ISO!9001:2000!zerti ziert,!was!gleichbleibend!hohe!Qualit&t!garantiert.

Auf!dieser!Basis!entstehen!f$r!jeden!Einsatzzweck!die!passenden!Kessel,!die!nachweislich!extrem!langlebig!sind.!

Dazu!tragen!Konstruktionsprinzip,!Fertigungspr&zision!und!der!Einsatz!hochwertiger!Materialien!bei.!So!k'nnen!

Sie!sich!f$r!Ger&te!entscheiden,!an!denen!Sie!$ber!viele!Jahre!Freude!haben!und!wirtschaftlich!mit!Holz!heizen!

k'nnen.!Fischer!Heiztechnik!±!W&rme!f$r!Generationen.



Heizen!mit!Holz!ist!zukunftsweisend.!Preiswert,!'kologisch!nachhaltig!und!durch!moderne!Technik!!

sehr!komfortabel.!Das!tri)t!in!ganz!besonderer!Weise!auf!die!Fischer!Holzvergaser-Kessel!der!Serie!VX!!

zu.!Durch!die!hochentwickelte!und!ausgereifte!¹Sturzbrandvergasertechnikª!haben!die!Kessel!einen!!

hervorragenden!Wirkungsgrad!und!ein!vorbildliches!Abgasverhalten.!Dazu!tr&gt!ganz!wesentlich!die!

intelligente!Steuerung!bei,!die!$ber!Stellmotoren!die!Prim&r-!und!Sekund&rluftf$hrung!immer!opti-!

mal!regelt.

Mit!Nennw&rmeleistungen!von!14!bis!30!kW!sind!die!Heizkessel!bestens!geeignet!f$r!Anwender,!die!!

ihr!Einfamilien-!oder!kleines!Mehrfamilienhaus!vorrangig!mit!Holz!beheizen!wollen.!Die!Technik!ist!!

konzipiert!f$r!die!Verbrennung!von!Scheitholz!±!bei!den!Modellen!VX!20!und!VX!30!bis!zu!einer!L&nge!!

von!50!cm.!Auûerdem!k'nnen!bei!Bedarf!auch!kleinere!st$ckige!Holzabf&lle!dazugegeben!werden.

Auslegung!und!Steuerung!erm'glichen!jederzeit!den!kombinierten!Einsatz!mit!einem!zus&tzlichen!!

Heizkessel!+zum!Beispiel!%l-!oder!Gasheizkessel/.!Die!Serie!VX!besticht!bei!$berzeugenden!Leistungen!

durch!ein!sehr!attraktives!Preisniveau.!So!ist!schon!serienm&ûig!ein!$ber!die!Steuerung!geregeltes!!

Saugzuggebl&se!eingebaut,!das!maûgeblichen!Anteil!an!energiee*zienter!Verbrennung!und!nied-

rigen!Emissionswerten!hat.

Die Fischer Serie VX.
Holzvergaser-Kessel der neuesten Generation.



Kesselserie VX VX 18 VX 20 VX 30
 

Kesselleistung (kW) 18 14/18/21 23/27/30

Scheitholzl!nge (cm) 33 50 50

F"llrauminhalt (Liter) 99 108 128

Kesselgewicht (kg) 458 600 700

Breite mit Verkleidung (mm) 690 680 780

H$he (mm) 1430 1430 1430

L!nge ohne Saugzuggebl!se (mm) 1010 1100 1320

L!nge mit Saugzuggebl!se u. Wandabstand (mm) 1240 1640 1530

Durchmesser Abgasrohranschluss (mm) 150 150 180

· Serienm!ûiger F•llt•rschalter: Beim "#nen der F•llt•re erh$ht sich  

 automatisch die Drehzahl des Saugzuggebl!ses. In Verbindung mit  

 der serienm!ûigen Schwelgasabsaugung verhindert das st$ren- 

 den Rauchgasaustritt beim Nachlegen.

· Extrem lange Lebensdauer und Wertbest!ndigkeit durch 6 mm Kessel- 

 stahl + 3 mm Vorh!ngeblech im F•llraum.

·  Die langlebige Brennkammer aus hochfestem Schamott (COR 50 H) 

reduziert die Wartungskosten in sp!teren Jahren.

·  Einfach, bequeme Reinigung durch glatte, senkrechte Tauscher%!chen.

· Kompakte Abmessungen der Serie VX erm$glicht platzsparende Instal- 

 lation im Heizraum.

· Die Heizkessel VX mit bew!hrtem Sturzbrandsystem zeichnen sich  

 durch einen sehr hohen Wirkungsgrad und extrem tiefe Emissions- 

 werte aus.

· H$chste Anlagenwirkungsgrade bis •ber 90 7 durch intelligente  

 Regelungstechnik.

· Geringste W!rmeverluste durch 100 mm Vollw!rmeschutz.

·  Die Leistungsregelung mit geregeltem Saugzuggebl!se passt die 

Kesselleistung der aktuellen W!rmeabnahme an.

· Groûe Brennsto#f•llr!ume f•r lange Brenndauer und geringen  

 Bedienaufwand.

· Die vordere F•llt•re erm$glicht bequemes F•llen mit direktem Blick  

 in den F•llraum.

Vorteile der Serie VX GEFIcontrol auf einen Blick:

Die Fischer Serie VX GEFIcontrol.



Kesselserie VX GEFImatic VX 18 VX 30
 

Kesselleistung (kW) 18 23/27/30

Scheitholzl!nge (cm) 33 50

F"llrauminhalt (Liter) 99 128

Kesselgewicht (kg) 440 730

Breite mit Verkleidung (mm) 665 780

H$he (mm) 1485 1455

L!nge ohne Saugzuggebl!se (mm) 985 1320

L!nge mit Saugzuggebl!se u. Wandabstand (mm) 1215 1530

Durchmesser Abgasrohranschluss (mm) 150 180

der serienm!ûigen Schwelgasabsaugung verhindert das st$renden 

Rauchgasaustritt beim Nachlegen.

·  Extrem lange Lebensdauer und Wertbest!ndigkeit durch 6 mm Kessel-

stahl + 3 mm Vorh!ngeblech im F•llraum.

·  Die langlebige Brennkammer aus hochfestem Schamott (COR 50 H) 

reduziert die Wartungskosten in sp!teren Jahren.

·  Einfach, bequeme Reinigung durch glatte, senkrechte Tauscher%!chen, 

die eine Verteerung verhindern.

·  Kompakte Abmessungen der VX-Serie erm$glichen platzsparende 

Installation im Heizraum.

· Einfachste Bedienung •ber die Schalter am •bersichtlichen Bedienfeld.

·  Alle Heizkessel VX mit bew!hrtem Sturzbrandsystem zeichnen sich durch 

einen sehr hohen Wirkungsgrad und extrem tiefe Emissionswerte aus.

· H$chste Anlagenwirkungsgrade bis •ber 90 7.

· Geringste W!rmeverluste durch Vollw!rmeschutz.

·  Groûe Brennsto#f•llr!ume f•r lange Brenndauer und geringen Bedien-

aufwand.

·  Die vordere F•llt•re erm$glicht bequemes F•llen mit direktem Blick in 

den F•llraum.

·  Mit einem Schalter an der Kesselregelung kann zum "#nen der F•llt•re 

die Drehzahl des Saugzuggebl!ses erh$ht werden. In Verbindung mit 

Vorteile der Serie VX GEFImatic auf einen Blick:

Die Fischer Serie VX
als kosteng"nstige Alternative mit Steuerung GEFImatic.



Holzbrand!ist!nicht!gleich!Holzbrand.!Es!kommt!entscheidend!auf!die!optimale!Verbrennung!an.!Sie!!

ist!ausschlaggebend!f$r!Wirkungsgrad!und!Emissionsverhalten.!Und!genau!das!zeichnet!die!Holzver-!

gaser-Kessel!der!Fischer!Serie!TX!ganz!besonders!aus.!Mit!ihrem!seitlichen!unteren!Abbrandprinzip!!

und!Nennw&rmeleistungen!von!32!bis!53!kW!eignen!sie!sich!hervorragend!f$r!Anwender,!die!ihr!Ein-!

familien-!oder!Mehrfamilienhaus!vorrangig!mit!Holz!beheizen!wollen.!

Die!Konstruktion!der!Serie!TX!ist!mit!10!mm!Kesselstahl-Wandung!sehr!robust.!So!k'nnen!neben!Scheit-

holz!auch!zus&tzlich!Grobhackgut!und!kleinst$ckige!Holzabf&lle!bequem!von!oben!bef$llt!werden.!!

Das!macht!sie!besonders!f$r!den!Einsatz!in!der!Land-!und!Forstwirtschaft,!sowie!in!holzbe-!und!verar-!

beitenden!Betrieben!interessant.!Der!TX!50!kann!mit!einer!Nennw&rmeleistung!von!49!bzw.!53!kW!auch!

f$r!die!in!der!1.!BImSchV!§3!Abs.1!Nr.!6!oder!7!genannten!Brennsto)e!+gestrichenes!Holz,!Sperrholz!und!

Spanplatten/!eingesetzt!werden.

Die!Serie!TX!besticht!insbesondere!durch!ihre!Nachverbrennungskammer.!Nach!der!Holzausgasung!!

im!unteren!Bereich!des!F$llraumes!werden!die!bei!der!Verbrennung!entstandenen!Gase!in!die!Nachver-

brennungskammer!gef$hrt!und!in!eine!dynamische!Str'mung!versetzt.!Unter!Zuf$hrung!der!vorge-

w&rmten!Sekund&rluft!werden!dabei!die!Holzgase!mit!besonders!langer!Flammenausbrandzeit!voll-

st&ndig!verbrannt.!

Die Fischer Serie TX.
Holzvergaser-Kessel mit Nachverbrennungskammer.



Kesselserie TX  TX 38
 

Kesselleistung (kW)  32/38/43

Scheitholzl!nge (cm)  50

F"llrauminhalt (Liter)  180

Kesselgewicht (kg)  830

Breite mit Verkleidung (mm)  690

H$he (mm)  1320

L!nge ohne Saugzuggebl!se (mm)  1540

L!nge mit Saugzuggebl!se u. Wandabstand (mm)  2100

Durchmesser Abgasrohranschluss (mm)  180

 Brennsto# wie z.B. Grobhackgut. Die F•llt•re wird beim Anheben  

 pneumatisch unterst•tzt und ist dadurch sehr leicht zu $#nen.

·  Serienm!ûiger F•llt•rschalter: Beim "#nen der F•llt•re erh$ht sich  

automatisch die Drehzahl des Saugzuggebl!ses. Das verhindert 

st$renden Rauchgasaustritt beim Nachlegen.

· Extrem lange Lebensdauer und Wertbest!ndigkeit durch 10 mm Kessel- 

 stahl im F•ll- und Verbrennungsraum.

· Hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit durch die obere groûe schr!g  

 angeordnete Reinigungst•r, glatte senkrechte Nachschaltheiz%!chen  

 und die unteren beidseitig vorhandenen Reinigungs$#nungen.

· Vielseitiger Holzvergaser-Kessel f•r das Verbrennen von Scheitholz  

 und kleinst•ckigem Holz.

· H$chster Anlagenwirkungsgrad durch das Konstruktionsprinzip  

 und intelligente Regelungstechnik.

· Die patentierte Turbo-Air-Nachverbrennung garantiert einen hohen  

 Wirkungsgrad und extrem niedrige Emissionen.

· Die Brennkammer aus hochfestem Schamott f•r lange Lebensdauer  

 reduziert die Wartungskosten in sp!teren Jahren.

· Ein groûer F•llraum gew!hrleistet lange Abbrandzeiten. 

· Die obere F•llt•r erm$glicht bequemes Bef•llen auch mit losem  

Vorteile der Serie TX 38 auf einen Blick:

Die Fischer Serie TX 38.



Kesselserie TX  TX 50
 

Kesselleistung (kW)  49/53

Scheitholzl!nge (cm)  50

F"llrauminhalt (Liter)  240

Kesselgewicht (kg)  1050

Breite mit Verkleidung (mm)  860

H$he (mm)  1440

L!nge ohne Saugzuggebl!se (mm)  1658

L!nge mit Saugzuggebl!se u. Wandabstand (mm)  1978

Durchmesser Abgasrohranschluss (mm)  200

hohen Wirkungsgrad sowie !uûerst niedrige Emissionen.

·  Extrem stabile, langlebige Rostelemente aus hochwertigem Guss.

·  Durch die untere Aschenraumt•re kann die Asche bequem mittels einer 

integrierten Aschenlade entnommen werden.

·  Groûvolumige Abgasberuhigungszonen im W!rmetauscherbereich 

reduzieren den Staubgehalt im Abgas auf ein Minimum.

·  Serienm!ûiger F•llt•rschalter erh$ht automatisch die Drehzahl des 

Saugzuggebl!ses. Das verhindert Rauchgasaustritt beim Nachlegen.

·  Hohe Wartungs- und Servicefreundlichkeit durch die obere groûe 

Reinigungst•r und die unteren beidseitigen Reinigungs$#nungen.

·  W!rmetauscherrohre mit Wirbulatoren und optionalem Hebelmechanis-

mus f•r bequeme Reinigung von auûen.

·  Vielseitiger Holzvergaser-Kessel f•r das Verbrennen von Scheitholz und 

kleinst•ckigem Holz.

·  Bew!hrte Fischer-Qualit!t f•r extrem lange Lebensdauer und Wertbe-

st!ndigkeit durch 10 mm Kesselstahl im F•ll- und Verbrennungsraum.

·  Ein sehr groûer F•llraum mit 240 Liter gew!hrleistet lange Abbrand-

zeiten und h$chsten Bedienkomfort.

·  Obere F•llt•r f•r bequemes Bef•llen auch mit losem Brennsto#. Sie ist 

pneumatisch unterst•tzt und dadurch sehr leicht zu $#nen.

·  H$chster Anlagenwirkungsgrad durch groûe W!rmetauscher%!chen, 

intelligente Regelungstechnik und 100 mm Rundumisolierung.

·  Die Brennkammer aus hochfestem Schamott f•r lange Lebensdauer 

reduziert die Wartungskosten in sp!teren Jahren und garantiert einen 

Vorteile der Serie TX 50 auf einen Blick:

Die Fischer Serie TX 50.



Mit!der!Mikroprozessor-Regelung!GEFIcontrol!bietet!Fischer!in!Verbindung!mit!der!variablen!Regelungser-

weiterung!GEFImodul!ein!einzigartiges!Regelungskonzept,!das!nahezu!jeder!Anforderung!gerecht!wird.!Der!

Anwender!erh&lt!ein!perfekt!abgestimmtes!Heizungssystem,!in!dem!neben!einem!vorbildlich!hohen!Kessel-

wirkungsgrad!durch!das!optimierte!Regelungskonzept!auch!h'chste!Anlagenwirkungsgrade!f$r!das!Gesamt-!

system!erzielt!werden.!Dabei!k'nnen!jederzeit!auch!bestehende!Regelungen!m$helos!eingebunden!werden.!

Die!W&rmeverbraucher!werden!dezentral!angesteuert!und!zentral!am!Ger&tedisplay!bedient.!Das!reduziert!!

den!Installationsaufwand!und!steigert!den!Komfort.

GEFIcontrol "bernimmt serienm!ûig die zentrale Regelungsfunktion f"r die W!rmeerzeugung, sowie die W!rmespeicherung in einem 

Pu#erspeicher. Die wesentlichen Merkmale sind:

Fischer GEFIcontrol und GEFImodul.
Und Sie haben alles im Griff.

· Intelligentes Pu#erspeichermanagement mit Ferntemperaturanzeige  

 am Bedienger!t.

· Erh$hung des Anlagenwirkungsgrades und Reduzierung des Nachle- 

 geaufwands durch intelligente Restw!rmenutzung mit Ansteuerung  

 des Pu#erventils.

· Freigabe und Ansteuerung eines zus!tzlichen W!rmeerzeugers bei  

 Kombinationsanlagen.

· Eine Intervallschaltung verhindert das Festsetzen von Pumpen w!h- 

 rend langer Stillstandzeiten.

· R•cklaufhochhaltung mit Ansteuerung der Kesselpumpe und des  

 R•cklaufhochhalteventils.

·  Anpassungsf!hig bei unterschiedlicher Einbindung der Pu#erspeicher 

oder eines zus!tzlichen W!rmeerzeugers.

· Modernste Ger!tetechnik, wahlweise mit TouchScreen-Funktion.

· Digitale Anzeige aller relevanten Anlageninformationen und be- 

 dienerfreundliche Men•f•hrung.

· Die Anheizautomatik verk•rzt die Anheizphase. Dadurch wird der  

 Bedienaufwand auf ein Minimum reduziert und der Holzkessel er- 

 reicht in k•rzester Zeit den optimalen Betriebszustand.

·  Verbrennungsoptimierung mit motorischer Prim!r- und Sekund!r- 

luftklappe.

· Leistungsregelung durch Ansteuerung des Saugzuggebl!ses.

· Automatische Anpassung der Verbrennungsluftzufuhr bei wech- 

 selnden Bedingungen.

· Wahlweise mit Verbrennungsoptimierung mittels Lambdasonde.



Eine!hohe!Energiee*zienz!±!und!damit!die!nachhaltige!Schonung!von!Ressourcen!±!wird!in!der!Heiztechnik!

nicht!nur!durch!einen!m'glichst!hohen!Wirkungsgrad!in!der!W&rmeerzeugung!erzielt.!Auch!die!e)ektive!!

Speicherung!der!W&rme!mit!geringen!Abstrahl-!und!Bereitschaftsverlusten!ist!von!groûer!Bedeutung.!Das!!

gew&hrleistet!die!seit!Jahren!bew&hrte!Fischer!Speichertechnologie.!Sie!wird!st&ndig!weiterentwickelt!und!!

passt!perfekt!zum!Gesamtkonzept!unserer!Anlagen.

Die Fischer Speichertechnologie.
Ein gutes Gef"hl durch W!rme auf Abruf.

Der Fischer Pufferspeicher PS

Die Fischer Pu#erspeicher PS nehmen die erzeugte Energie auf und geben diese dann bedarfsgerecht und nach pers$nlichen Komfortanspr•chen 

an die Verbraucher wieder ab. Pu#erspeicher m•ssen unterschiedlichste Kriterien erf•llen. Bei allen Einsatzbereichen bestechen die Fischer 

Pu#erspeicher durch ihre Variabilit!t und umfangreiche Ausstattungs- und Erweiterungsm$glichkeiten.

·  Blechmantel und Isolierung mit 100 mm St!rke, dadurch extrem 

niedrige W!rmeabstrahlverluste und keine innere W!rmezirkulation.

· Lange Lebensdauer durch starkwandigen Qualit!tsstahl.

·  Leicht abnehmbare Frontverkleidung mit integriertem Kabelkanal  

zum Verlegen der F•hler-, Thermostat- und Messleitungen.

·  Groûer Flansch f•r leichte Reinigung und den Einbau zus!tzlicher W!rme- 

tauscher (zum Beispiel f•r Solar, Elektroheizk$rper oder W!rmepumpe).

· Ladetrichter f•r optimale Einschichtung der Solarw!rme.

·  Schichtladeverteiler am R•cklauf zur Erhaltung der Speicherschichtung 

w!hrend der W!rmer•ckf•hrung von einem Heizkreis.

· Kombipu#er mit integriertem Brauchwasserspeicher.

·  Auf Wunsch individuelle Ausf•hrung (Durchmesser, H$hen, Anschl•sse, 

Ausstattung etc.).



Hauptwerk G•nzburg
Heidenheimer!Straûe!63
D-89312!G$nzburg;Donau
Telefon! <49!8221!9019-0
Telefax! <49!8221!9019-68
www. scher-heiztechnik.de
info@ scher-heiztechnik.de

Werk Sachsen
Neschwitzer!Straûe!64
D-01917!Kamenz
Telefon! <49!3578!3060-40
Telefax! <49!3578!3060-44
www. scherheiztechnik-sachsen.de
info@ scherheiztechnik-sachsen.de


